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A ANOTACE NAVRHU

Ohnisko obce - tzv. naves slouzici k shromazdovani obyvatel a pofadani kulturnich akci
vytvafime v jizni Castl FeSeného uzemi pod budovou Obecniho ufadu. Naves bude propojena
s prostorem velkostatku uzamykatelnou branou nad budovou byvalého kravina. Toto nové
vzniklé centrum bude spojeno aleji ovocnych stromu s dalSi dulezitou budovou - Kulturnim
domem. Druhou alej ovocnych stromU navrhujeme umistit na cesté spojujici naves s kostelem
a horni ¢asti obce.

B ZAKLADNI PRINCIPY NAVRHOVANEHO ARCHITEKTONICKO
-URBANISTICKEHO RESENI

ReSené Uzemi se nachazi v obci Zadovice lezici v jihomoravském kraji, 5
kilometrt vychodné od Kyjova. Ves Zadovice s cca 800 obyvateli méa dlouhou historii, prvni
zminka spada az do 12. stoleti. Pavodni zastavba byla formovana pfedevsi kolem severojizni
osy, dulezitou ulohu v urbanismu obce nese také byvaly velkostatek nachazejici se v
zapadni Casti obce, jehoz nejstarsi Cast - byvala tvrz pochazi ziejmé jiz z 16. stoleti. Ves v
soucasnosti postrada centrum - naves, ktera by slouzila k shromazdovani obyvatel a porfadani
kulturnich akci. Dulezitymi budovami v obci je Obecni ufad v jizni ¢asti v blizkosti statku u
potoka Hruskovice, Kulturni dim/ obecni hospoda lezici u fotbalového hfisté a kostel sv. Jana
Nepomuckého postaveny v 90. letech 20. stoleti v severozapadni ¢asti obce.

Ukolem sout&Ze je vytvofeni pfirozeného centra a jeho propojeni s byvalym velkostatkem.
Ohnisko obce - tzv. naves vytvafime v jizni ¢astl feSeného uzemi pod budovou Obecniho
Uradu. Toto centrum bude spojeno aleji ovocnych stromu - okrasné hrusné a jabloné podél
potoka HruSkovice s dalSi dulezitou budovou - Kulturnim domem. Druhou alej ovocnych
strom0 navrhujeme umistit na cesté spojujici naves s kostelem a horni ¢asti obce.

C ROZVRZENi FUNKCi V RESENEM UZEMi

Byvaly velkostatek

Byvaly statek zaujimal dulezitou polohu v urbanismu obce jiz v 19. stoleti, jak je patrné z
Cisarskeého otisku z roku 1827. Jeho zakladni obrys je z velké miry zachovany az do dnesni
podoby s vyjimkou jizni ¢asti, kde byla odstranéna budova sousedici s byvalou tvrzi. Dominantu
statku tvofi budova byvalé tvrze, jejiz historie saha az do 16. stoleti. Navrhujeme odstranit
nevhodné pfizemni pfistavby a obnovit puvodni historicky tvar tvrze. Vysadni postaveni
tvrze akcentujeme dvéma stromofadimi umisténymi podél jeho stran a mlatovou plochou
na ‘nadvori’ s centralnim vodnim prvkem kruhového tvaru. Tento objekt bude vyuzivan jako
penzion se zazemim.

Objekt uzavirajici severni stranu statku - stavajici objekt sypky navrhujeme zrekonstruovat
a pouzivat pro spoleCenské a kulturni akce - svatby, rauty apod. Objekt ma v soucasnosti
zazdéné pulkruhové otvory na jizni i severni strané. Navrhujeme tyto obloukové otvory na
obou stranach znovu otevfit a nabidnout tak navstévnikim lakavé vyhledy jak na samotny
statek, tak na nedaleké kopce.



Nad objekt umistujeme novy sad z ovocnych stromU, jehoz kvéty poskytnou navstévnikim
pfilemnou podivanou béhem jarnich mésicu. K objektu navrhujeme umistit terasu, ktera
nabidne venkovni posezeni s krasnymi vyhledy. Druhy objekt stavajici sypky navrhujeme
také zrekostruovat a vyuzivat jako muzeum vinarstvi s moznosti degustace vina. Budovu
byvalého kravina uzavirajici jizni ¢ast statku navrhujeme zrekonstruovat a vyuzivat jako
muzeum zemédélskych artefaktd, jehoz soucasti bude i interaktivni ¢ast pro déti. Dvé budovy
podél vychodni strany statku budou zachovany a vyuzivany jako sklady, technické/ provozni
zazemi. Budovu v severovychodni ¢asti, stavajici vepfin, navrhujeme odstranit. Do prostoru
statku umistujeme jednu novou budovu douzavirajici jeho vychodni hranu.Tato budova
bude slouzit pro umélecko-femesiné workshopy. Navstévnici se zde budou moci podivat na
historicka Femesla. Sou€asti bude opét interaktivni ¢ast jak pro déti, tak pro dospélé. Pochozi
a pojizdné plochy statku budou opatfeny dlazbou z Zulovych ods$tépku. Centralni prostor bude
zatravnén, pési cesty budou ze Slapakl. Do tohoto prostoru bude vloZzeno nékolik novych
prvkl - dfevéné sezeni, Zulové korytko s vodou a Zulové zidky k sezeni vymezujici puvodni
obrys budovy, ktera na tomto misté stavala. Parkovaci stani pro navstévniky penzionu a
muzei navrhujeme umistit v jizni ¢asti statku. Tato stani budou opatfena Zulovymi kostkami s
vétSimi rozestupy umoznujici CasteCné zatravnéni. V pfipadé potfeby je mozno zvysSit pocCet
parkovacich stani umisténim novych stani do prostoru pod jizni stranu statku v blizkosti
potoka.

Naves

Ohnisko obce Zadovice vznikne pod stavajici budovou Obecniho Gfadu. Centralni éasti tohoto
prostoru se stane pamatnik obétem 1. a 2. sv. valky a dva stavajici stromy. Cely prostor bude
vydlazdén zulovymi kostkami dvojiho barevného provedeni. Centralni ¢ast s pomnikem a
lavickami bude opatfena Zulovymi kostkami svétlého odstinu. Okolni pojezdné komunikace
budou opatfeny kostkami tmavsiho odstinu. Obé plochy budou umistény ve stejné vysSkové
urovni. Ochrana pésich bude zajiSténa zulovymi sloupky lemujicimi centralni prostor navsi.
Komunikace pfed Obecnim ufadem bude slouzit pro pési s omezenym vjezdem pro automobily
- zasobovani apod. Diky tomu dojde k pfijemnému propojeni budovy Obecniho ufadu s navsi
pro péSi navstévniky. Prostor navsi a statku bude propojen uzaviratelnou branou umisténou
mezi budovu byvalého kravina v jizni ¢asti statku a novostavbou uréenou pro umélecké
workshopy.

Nad budovu Obecniho ufadu navrhujeme umistit novou budovu obCanské vybavenosti
nabizejici sluzby ob&aniim obce Zadovice - obchiidky, kadefnictvi atd. Zasobovani objektu
je navrzeno pod jeho jizni Casti a je spoleéné s budovou Obecniho ufadu. Stavajici budovu
umisténou severné€ nad nové navrzenou budovou obcCanské vybavenosti navrhujeme
zrekonstruovat a vyuzivat jako domov pro seniory eventuelné budovu odstranit a postavit
novou slouzici ke stejnému ucelu.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Spojnici kostela sv. Jana Nepomuckého a severni ¢asti obce s nové vzniklou navsi navrhujeme
akcentovat novym stromofadim z ovocnych stromu. DIazdény vstupni prostor pfed kostelem
bude rozSifen a zvyraznén novymi stromy. Do této plochy bude symetricky na vstup umisténa
socha sv. Jana Nepomuckého a KFiz s JeziSem.



D BILANCNi TABULKA PLOCH A PROPOCET INVESTICNICH NAKLADU

Bilanéni tabulka ploch a propoéet investiénich nakladi stavby - Revitalizace centra obce Zadovice

jednotka |pocet jednotek
Vyméra reSeného Uzemi m2 30 500
Stavajici zastavéna plocha m2 4,971
Navrhovana zastavéna plocha m2 4,446
Navrhovana upravena plocha uzemi m2 21,700
Investi¢ni naklady
jednotka |pocet jednotek |jednotkova cenal cena celkem
|Plochy venkovni bez Upravy m2 4300 0 K& 0 K¢
[Plochy venkovni zelené celkem m2 21,700 1,788,500 K&
zatravnéna bez terénni Upravy m2 18,300 55 K¢ 1,006,500 K¢
zatravnéna s terénni Upravou m2 3,400 230 K¢ 782,000 K&
[Plodhy pojezdovych komunikaci celkem m2 3,058 5,312,710 K¢
|si|niéni - téZka nakladni a zemédélska vozidla — Zulova dlazba m2 532 2,400 K¢ 1,276,800 K¢
silnicni - téZka nakladni a zemédélska vozidla — asfalt m2 1,658 1,450 K& 2,404,100 K¢
parkovisté pro osobni vozidla — Zulova dlazba m2 212 2,320 K¢ 491,840 K¢
parkovisté pro osobni vozidla —Zulova zatraviovaci dlazba m2 417 1,960 K& 817,320 K¢
parkovisté pro osobni vozidla — asfalt m2 75 1,350 K¢ 101,250 K¢|
zasobovaci dvir — asfalt m2 164 1,350 K& 221,400 K¢
[Plocha pochozi pro pési terasy celkem m2 5,777 8,357,040 K¢
chodniky s povrchem z Zulové dlazby (maly format) m2 1,632 2,060 K¢l 3,361,920 K¢
zpevnéné plochy statku — dlazba z Zulovych ods$tépki m2 3,659 1,320 K&l 4,829,880 K&
mlatové plochy m2 486 340 K¢ 165,240 K&
|Venkovni mobiliar 746,700 K¢
lavicka kpl 16 12,300 K¢ 196,800 K¢
lampa verejného osvétleni kpl 6 27,300 K¢ 163,800 K&
uplight nasvétlujici koruny stromt kpl 9 5,300 K¢l 47,700 K&
uplight nasvétlujici pamatnik kpl 4 5,850 K¢ 23,400 K¢
uplight nasvétlujici fasady objektl kpl 50 6,300 K¢ 315,000 K¢
[Vzrostlé dfeviny [ kpl [ 38 [ 12,650 K¢ 480,700 Kg|
[Exteriérové prvky (drobné stavby, vodni prvky atd) kpl 5 840,000 K¢ 840,000 K&
vodni prvek u tvrze kpl 1 132,000 K¢} 132,000 K&
vodni prvek zulové korytko na statku kpl 1 128,000 K¢ 128,000 K¢&
stupné z tesanych klad ve dvore kpl 1 34,000 K¢ 34,000 K¢|
stupné z tesanych klad u Ficky kpl 1 23,000 K¢ 23,000 K¢
détské hristé kpl 1 523,000 K¢ 523,000 K¢
[Rezerva | 15.00% | [ | 2,628,848 K¢

POZNAMKA: Uvedené ceny jsou bez DPH

|investi¢ni naklady celkem

| 20,154,498 K¢]




SEZNAM PRILOH SOUTEZNiIHO NAVRHU

Graficka Cast - panel €.1, Zakres do leteckého snimku, zakres do digitalniho modelu
textova anotace, schémata

Graficka Cast - panel €.2, Situacni vykres, fezy

Graficka Cast - panel €.3, Perspektivni pohled na naves, situarni vyfez, detaily
navrhovaného rfeseni

Textova cast

Obalka “Autor”



